
�Tecflam 
bruciatori e macchine termiche 

Bruciatore VDCH 
Burner VDCH 

Tee 
Te 

VENA D'ARIA 
AIR DUCT 

CE 

-

Allestimento personalizzato per ogni esigenza: 
Persona/ equipment tor every request: 

Settori principali: ceramico, laterizio, legno, carta 
Main fields: ceramic, brick, wood, paper

Caratteristiche: per alta temperatura, con fiamma verso l'alto, 
elett roventilato re a ria comburente e coibentazione interna 
Characteristics: tor high tem perature, with upward flame, 
electric fan tor combustion air and inside insulation__________ 
_ 

Potenza termica: da 1.500 kW a 34.000 kW 
Capacity: from 1.500 kW to 34.000 kW 

Funzionamento: modulante 

Combustibile: gas naturale o GPL; altri tipi di gas a richiesta 
Fue/: natural gas or LPG; other gas types on request

Termica - Meccanica - Elettrica 
Thermal - Mechanical - Electrical 
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Via Curiel,3 (Corte Tegge) 

42025 Cavriago 

Reggio Emilia,ltaly 

Tel. +39 0522 944207 

Fax +39 0522 494091 

tecflam@ tecflam. it 

www.tecflam.it 

Anche in versione senza ventilatore di combustione 

Also available without combustion air fan




