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bruciatori e macchine termiche 

Bruciatore T ... ND + T...NDE
Burner T. .. ND + T...NDE

Tecf 
Tecf 

Tecf 

Tecf 

OLIO COMBUSTIBILE 

HEAVY O/L 

CE Allestimento personalizzato per ogni esigenza:
Persona/ equipment tor every request: 

Termica - Meccanica - Elettrica 
Thermal - Mechanical - Electrical 

Funzionamento: modulante (1/5)  
Operating: modulating (1/5)

Potenza termica: da 1.000 kW a 25.000 kW * 

Capacity: tram 1.000 kW to 25.000 kW • 

Combustibile: Olio combustibile con possibilità di emulsione con acqua
Fue/: Heavy oil -  emulsion with water

Versione: quadro elettrico o scatola di derivazione - fuoco verso l'alto - aria calda 
- registro di fiamma - camma elettronica 
Version: contro/ pane/ or junction box - fire upward - hot air 
- flame register - electronic regulation 

Caratteristiche: bruciatori ad aria soffiata con testa separata; elettroventilatore per aria 
comburente dimensionabile per ogni contropressione in camera 
Characteristics: dua/ block forced draught burner; electric fan tor combustion air 
avai/able tor every backpressure in chamber 
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Tecflam s.r.l. 

Via Curiel,3 (Corte Tegge) 

42025 Cavriago 

Reggio Emilia,ltaly 

Tel. +39 0522 944207 

Fax +39 0522 494091 

tecflam@ tecflam. it 

www.tecflam.it 

oppure EMULSIONE

or EMULSION

*  per potenze maggiori contattare Tecflam         for higher power please contact Tacflam




